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TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 1 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

Gタイプ
1616

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



壁①のり のり

のり

のり

のり のり

のりのり

カウンター上端

鏡

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 2 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

壁③壁②

↓このラインは山折り

↑このラインは山折り

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



壁②のり のり

のり のり

のり壁①

のり

のり

のり

鏡

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 3 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

壁⑧

このラインは山折り↓

このラインは山折り↑

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



壁③ 壁④のり
のり

（裏のり）

（裏のり）

のり

のり

のり のり

のり

のりのり

のり

の
り

のり

のり

のり のり

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 4 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

壁
①

天
井
②

天
井
②

↓このラインは山折り

↑このラインは山折り

このラインは山折り
↓

↑
このラインは山折り

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



壁⑤のり のり

のり

のり

のり のり

のりのり

壁
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壁
④

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 5 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

このラインは山折り
↓

↑
このラインは山折り

このラインは山折り
↓

↑
このラインは山折り

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



壁⑥のり のり

のりのり

のり

のり

のり のり

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 6 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

壁
⑦

壁
⑤

壁⑦のり のり

の
り

のり

のり

のり のり

壁
⑥

壁
⑧

このラインは山折り
↓

↑
このラインは山折り

このラインは山折り
↓

↑
このラインは山折り

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



壁⑧-1のり のり

のり

のり

のりのり

のり のり

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 7 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

壁
②

壁
⑧-

2

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



壁⑧-2のり のり

のり

のり

のりのり

のり のり

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 8 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

壁
⑧-

1
壁
⑦

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



のりのり

のりのり のり のり

のり のり

天井①

△  天井②-4（切り欠きがある部品）側  △

天井③

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 9 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

キリトル

浴室暖房乾燥機

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 10 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

天井②-4

天井②-3

天井②-2

天井②-1

のり

のり

のり

のり

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。



TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
部品シート 11 / 13

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ
山折り

キリトル

↑このラインは山折り（一部黒色）

山折り
山折り

山折り

このラインは山折り（一部黒色）↑

↓このラインは山折り（一部黒色）このラインは山折り（一部黒色）↓

スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12 、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。

浴槽①

浴槽②

浴
槽
③

浴
槽
③



スライドバー

開き戸

引手

シャワーフック

シャワーヘッド

シャワーホース

1 2

カ
ウ
ン
タ
ー

ふろふた

ふろふた

鏡

水
栓
カ
ウ
ン
タ
ー

b

c

d

a

a
b

c

d d

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
スケールは、等倍（100%）でプリントアウトしたときに1/15になります。大きさを変える場合、倍率と縮尺は125%→1/12、150%→1/10、187.5%→1/8、となります。

部品シート 12 / 13

ふろふたフック

上 下 下

タオル掛け

インテリア・バー

引
手

・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は坪量180g/㎡程度のものが適しています。
・折る前に薄くて固いもの（スプーン、定規など）でスジをつけておくと折りやすくなります。 谷折り

キリトリ のり
山折り 裏のり



このシートは普通紙にプリントしてください
普通紙の方がパイプ状に丸めるのが比較的容易です

部品シート 13 / 13　グレーパーツ
・道具はハサミ、木工用ボンドを用意し、さらにピンセット、定規、いらないスプーンがあると便利です。
・紙は普通紙が向いていますが、細く丸めやすい紙なら何でも可です。

接着剤を塗ります上のグレー部分から適当な大きさを切り取り

つまようじなどに巻いて丸くします。

パイプの作り方

つまようじを抜き
必要に応じて更に細くします。
※つまようじよりも細い丈夫な丸棒があれば
　それに巻きます。

丸める

切ります

あとは必要に応じた長さにカットして使います

TOTOシステムバスルーム シンラG 1616
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