
低床化（写真左２点）＝内装解
体では耐力壁である袖壁も撤
去したので、南側外壁部分を
増し打ちし、構造を補強した。
高遮音天井（写真中２点）＝天
井仕上げのボード裏に一辺５
㎝、重さ約１㎏のおもりを約
１個／㎡の間隔で設置。上部
からの重量衝撃音により天井
ボードが揺れると粘弾性体で
支えられたおもりが振動して
揺れを吸収し音を抑制する（竹
中工務店特許出願済）。
妻壁開口新設（写真右２点）＝
構造壁の妻側に開口部を新設。
内側にコンクリートを増し打
ちしている。

写真右／南面には、軀体改変
による構造のバランス変化を
補うために板状の柱を新設し
て構造を補強。

写真左／洗面所。写真中／Ａ
棟北側外観。１階101号室の赤
い玄関扉脇の黒い帯は、外部
に集約された配管カバーの縦
格子。

写真上／玄関から見る。１階
の既存木軸床組を撤去。北側
専用玄関からのアプローチと
し、40㎝の低床化を実現。

おもな住戸計画１

低床化プラン
A101Room
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改修住戸

RC造 RC跳出しスラブ
外廊下構造形式

2F

1F

低床化プラン

高齢者向けプラン（単身）高齢者向け自立支援住宅（2戸1住宅）

4F

RC壁柱1,000×300

A402

3F

RC造 S造（デッキプレートRC床）

A307

環境負荷低減住宅

S造（RC床）RC造

専用庭

太陽電池

PS

外廊下構造形式

外廊下構造形式
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A棟／断面図 0 2 4m

A407-408

A307

A402

A101

高齢者向け自立支援住宅（2戸1住宅） 高齢者向けプラン（単身）

低床化プラン環境負荷低減住宅

N

敷石南側手摺RC板を再利用

A407-408


